Naziv projekta: Molins Energija
Lokacija: Molins de Rei (Katalonija, Španija)

Bioenergetska tehnologija: biljna biomasa

Rezime:
To je postrojenje koje koristi sagorevanje biomase za generisanje tople vode za grejanje i tople protočne vode za domaćinstva. Postrojenje je lokalizovano u opštini Molins de Rei, blizu Barselone, i kao izvor biomase koristi drvne odpatke, šišarke i koštice voća.
Opis projekta:

Postrojenje  je osmišljeno i predstavljeno 1997godine od strane Opštine Molins de Rei i ICAEN sa osnivanjem kompanije Molins Energia. Ovo je bilo prvi projekat ovog tipa sproveden u Kataloniji. Korisnici ove toplotne mreze za grejanje na biomasu su privatna domaćinstva i socijalne kuće.
Distributivna mreža grejanja i potrošne tople vode koja kao sirovinu koristi biomasu počela je sa radom 2001godine. Ova toplotna mreža snabdeva naselje „La Granja“ koje se nalazi 1km od postrojenja. Mreža doprema toplu potrošnu vodu do 695 domaćinstava a 575 domaćinstava (82,7%) je priključeno i na sistem grejanja. Svaka kuća povezana je na mrežu preko sopstvenog toplotnog menjača i imaju pristup toploj vodi i grejanju 24h dnevno. Iako toplana radi 12-16h dnevno, skladištena topla voda omogućava snabdevanje toplotom sve vreme bez prekida. Tokom noći toplana se gasi ali sistem za skladištenje toplote pokriva toplotne potrebe tokom noći.
Proces proizvodnje energije počinje kad kamion doveze biomasu i stavi je u silos, odakle je  vijak transportnog sistema dovodi u gorionik. Generisani topli gasovi prelaze u kotao i prenose toplotu hladnoj vodi vracenohj iz domaćinstva na +80 0C. Temperatura vode se povećava na +90OC i vraća se u domacinstva dostavljajući toplotu.
Postrojenje zajedno sa distributivnom mrežom pri punom kapacitetu sačuva 730tona nafte ekvivalentno godišnjoj potrošnji fosilnih goriva i spreči otpuštanje 1700 tona CO2 u atmosferu.

Tehnicki podaci:
-biomasa : drvni ostaci, šišarke i koštice voća
-kapacitet kotlova – 2250kW (biomasa sagoreva u dve faze, spaljivanje biomase (750oC) i potpuno sagorevanje biomase (1200oC),( toplota se obnavlja u horizontalnom pirotubularnom kotlu sa tri dimna puta), 
                                  -povratni gasni kotao 1634kW (6 kotlova)
-termalna proizvodnja: 6800 mWh/godini na 90 stepeni
-potrošnja biomase: 2200 tona/godini (540kg/h po kotlu)
-efikasnost kotlova: 85%
-pritisak u kotlu: 4 Bar
-dužina distributivne mreže: 4734m
-kapacitet mreže: 125 m3
-maksimalni protok: 275m3/h
-dijametar mreže: između 60-273mm sa poliuretanskom izolacijom
-skladište biomase 180m3
-skladište tople vode: 200m3
-teritorija centralne zgrade postrojenja: 450m2
Finansijski podaci
cena invesicije (centralno postrojenje i mreža) je 1622733 eura od kojih je 456769 eura subvencija (THERMIE Programa Španske i Katalonske vlade)
Glavni problemi koji su morali da se prevaziđu?
Visoka cena celog projekta prevaziđena je finansijama privatnog i javnog kapitala kroz subvencije koje dolaze kroz demenstriranje projekta.

Naučene lekcije
Saradnja i odanost javnih i privatnih institucija. Kompanija Molins Energia, je vlasnik postrojenja i upravlaj radom toplane.
Kontinuirano snabdevanje biomasom je veoma važno za ovaj tip postrojenja.
